HBR623i

INSTRUCCIONES DE SERVICIO

IROX TE635EL & TS33C MANUAL(SPA)
SIZE: W65 X H105(mm)
BY LaiH Z 27/6/10

1. INTRODUCCION

Gracias por comprar la estacion HBR623i.

El contenido del mismo, es una unidad central, la
estacién meteoroldgica en si misma, y un sensor
remoto de temperatura y humedad.

La unidad centrar, es capaz de almacenar las
temperaturas de mdximas y minimas de distintos
lugares, ademds, no es necesaria la instalacion de
cables, pues la estacion recibe los datos a traves de
una sefial de radio a 433 MHz.

Aparte de la temperatura, también muestra la humedad

interior y exterior, asi como evalua el nivel de comfort.

El barémetro incorporado en la estacion, muestra la
presion atmosferica con un sistema de ajuste de altitud
por parte del usuario. Un diagrama de barras, muestra
la tendencia de las dltimas 24 horas.

También cuenta con informacién acerca de la fase
lunar, que nos permite consultar su estado 39dias
adelante 6 atrds.
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A Pantalla

B Botén de memoria (MEM)
Al pulsarlo, accederemos a las maximas 6 minimas
de temperatura y humedad de la unidad y del sensor.

C Botén de modo (MODE)
Cambia entre los distintos modos de datos y
confirma las entradas de configuracion.

D Botén de alarma (ALARM)
Muestra la hora de alarma y perfite fijar el estatus
de la alarma “ON/OFF”

E Botén de alarma de temperatura
(TEMP-ALARM)
Muestra la temperatura de alarma y permite fijar la
mdxima de alarma y la minima.

F Botén arriba ( A)
Aumenta el valor de un parametro

G Botén abajo (¥)
Disminuye el valor de un parametro.

HBotén de canal. (CHANNEL)
Muestra los distintos sensores de temperatura y
humedad.

I Boton de histérico (HISTORY)
Muestra el historico de presiones de las horas

anteriores. .

J Botoén abajo ( V) (Panel de botones trasero)
Muestra la fase lunar de dias previos 6 fija la altitud
6 la presion a nivel del mar.

K Boton arriba ( A ) (Panel de botones trasero)
Muestra la fase lunar de dias siguientes 6 fija la
altitud 6 la presion a nivel del mar.

L Boton unidades (UNIT) (Panel de botones trasero)
Fija las unidades de la altitud 6 la presion.

M Botén de Presién/Altitud (PRESSURE/
ALTITUDE) (Panel de botones trasero)
Cambia el dato que se muestra de presin 6 altitud
entre la presion a nivel del mar y la altitud.

N Boto6n de luz y paro alarma (SNOOZE/LIGHT)
Activa la funcién de snooze (Retardo en la alarma)
y la iluminacién de la pantalla.

O Agujero para fijacién a la pared

P Compartimiento de baterias
Necesita 2 pilar AA de 1.5V.

Q Soporte de sobremesa

Principales caracteristicas:
Sensor de Temperatura y Humedad

A Indicador LED
Parpadea cada vez que el sensor transmite datos a
la unidad central. Parpadea dos veces cuando el
sensor esta con baja bateria.

B Compartimiento de baterias

C Boton reset
Borra y reinicia el sensor.

D Selector de canal
Seleccione el canal antes de instalar las baterias.

E Agujero para fijacién a la pared

F Selesctor de grados centigrados 6 farenhait

2.PUESTA EN MARCHA

2.a) Antes de empezar

Para un mejor funcionamiento.

1. Inserte las baterfas en los sensores antes que en la
unidad central.

2. Coloque la estacion y el sensor a una distancia
optima de recepcion, entre 20 y 30 metros, recuerde
que las paredes, los aparatos electronicos, y las
emisoras de baja frecuencia pueden acortar esta
distancia. Para el primer encendido, recomendamos
que coloque sensor y estacién uno al lado de la otra.

2.b) Instalacién de las baterias. Unidades remotas

1. Retire los tornillos de la estacién remota.

2. Seleccione el canal.

3. Instale de acuerdo con la polaridad de las marcas las
baterfas AA de 1.5V

4. Coloque la tapa y vuelva a atornillarla.

2.c) Instalacion de las baterias. Unidad central

1. Abra el compartimiento de las baterfas.

2. Instale de acuerdo con la polaridad de las marcas las
baterfas AA de 1.5V

3. Vuelva a cerrar el compartimiento.

2.d) Aviso de bateria baja

Si es necesario el cambio de baterfas en los sensores 6
en la unidad central, aparecerd en pantalla el simbolo
[#=] en la zona de la temperatura interior, o en la zona
de los sensores.




[PRESSURE/ALTITUDE]

usuario podrd usar la teclas
Ay v para cambiar asistema imperial (pies) 6 presionar
[PRESSURE/ALTITUDE] para confirmar la unidad.

b.después de que el usuario confirme la unidad de altura, esta
mostrard 10 con metros 6 32 con pies. El usuario podra
cambiar el valor con las teclas del panel trasero Ay W,
después usard el boton [PRESSURE/ALTITUDE]
para confirmar el valor deseado.

aen la pantalla de la estacion.

3. PREDICCION METEOROLOGICA

3.a) Prediccion Meteorolégica
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Prediccién Soleado Nubes y claros Nublado

Simbolos

SEte

Lluvia fuerte Nieve

Prediccion | Lluvia ligera

Nota del fabricante:

1. No es necesario ni posible cambiar la altitud en la
estacién meteoroldgica. Después de la puesta en
marcha, la primera prediccion meteoroldgica, serd a
las 24 horas de funcionamiento.

. En periodos de larga estabilidad meteoroldgica, es muy
dificil dar una prediccién exacta.

. La prediccion meteoroldgica esta basada unicamente
en la presion atmosferica.

4. La prediccién meteoroldgica es correcta en un 70% y
valida solo para un radio de 20-30km.

. La prediccion soleada durante el periodo nocturno,
indica que el cielo estard despejado. Las nieblas no son
indicadas por la unidad.

. Si cambia de localizacién la estacién, los cambios en la
altitud, obligaran a la misma a permanecer 24 horas
hasta volver a dar una prediccién valida en la nueva
localizacion.
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3.c) Como comprobar la presién barometrica

TREND ) —
= -
N

La presién atmosferica actual y el historico de 24h se
muestra en la pantalla. Si desea ajustar la altitud en
caso de que se encuentre en una zona de gran altitud,
presione (PRESSURE/ALTITUDE) y mantengalo
presionado durante unos segundos, luego use y
para fijar el valor de la presion a la que se encuentra.

La unidad esta en modo de

busqueda . R\
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